DORREN

O B S I Tack for Ert val av dorr!

Denna dorr skall fére montering forvaras torrt. D°rr som | evereras obehandl ad skal
behandlas pa bada sidorna (under samma dag). For basta skydd rekommenderar vi behandling
med Kinaolja, men alla andra oljor eller lasyrer kan ocksa anvandas.

Lycka till med Er nya Y-TE dorr.

1. Borja med att forbereda for troskeln. 2. Mat med ett langt vattenpass att 3. Nar gangjarnssidan sitter rakt och
Kontrollera med vattenpass att underlaget ar i vag. gangjarnssidan sitter i lod. Kontrollera d&ven med troskeln &ar i vag, fast gangjarnssidan i
Vid behov, jamna ut med betong eller likvardigt. vattenpasset att karmen inte lutar inat eller utat. dorrfalsen  genom att skruva omedelbart
Tag ur dorrbladet och lyft karmen pa plats. Vid behov justera med kilarna.

under det 6vre och undre kilparet. Anvand

Kontrollera att troskeln &r i vag. Kila karmen i karmskruv fér basta resultat.

hérnorna som bilden visar, bérja nedtill. Placera
kilarna parvis, en inifran och en utifran.



4. Placera ytterligare tvA kilpar pa
gangjarnssidan. Sla inte i kilparen s& att karmsidan
buktar. Fast karmsidan genom att skruva
omedelbart under resp. kilpar. Dorrar skall &ven
kilas vid slutblecket for att minska méjlighet att
bryta upp dorren.

7. Kontrollera karmfallsméttet uppifrdn och ned.
Vid behov, justera med kilarna och skruvarna.

5. Mat med ett I&ngt vattenpass att [assidan ar i lod.
Mat aven med vattenpasset att |assidan inte lutar inat
eller utat. Vid behov justera med kilarna. Nar lassidan
sitter absolut rak, fast den pd samma satt som gang-
jarnssidan. Se punkt 3 och 4. Vid pardorr fastes aven
karmarna upp och nedtill. Troskeljarn skall alltid forank-

6. Tag tva traribbor och mét diagonalerna i
karmoppningen. De tva diagonalerna skall vara
exakt lika langa. Vid behov justera med kilarna och
skruvarna.

ras i beting, vid pardorr laggs ett ankare pa mitten.

8. Hang i dorrbladet och kontrollera att springan
mellan dorrblad och karm &r jamn runt om (ca 4 -5
mm). P& pardorr skall springan mellan dérrbladen
vara 5-6 mm. Vid behov justera med kilar och
skruvar.

9. Kapa kilarna i nivd med karmen och dreva mellan
karm och vagg. Drevningen &r mycket viktig. Anvand
ett platt foremal t.ex. en vinkelhake. Dreva med brand-
hardigt material t.ex. drevremsa. Packa ej drevet sa
hart att karmen buktar. Pa insidan skall drevningen vara
diffusionstat, utat skall den kunnas luftas.



